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Oststeinbek, 1. August 2023 
Ihr Ansprechpartner / Durchwahl 

Frau Lemke / 040-713004-37 
k.lemke@moingenieure.de 

K/23-534 Stellungnahme B-Plan Nr. 7 Einhaus 

Stellungnahme zum B-Plan Nr. 7, Gemeinde Einhaus 

Sehr geehrter Herr Borchers, 

 

wir haben im Jahr 2021 eine Schalltechnische Untersuchung für die geplante wohnbauliche 

Entwicklung einer Fläche südlich der Hauptstraße in der Gemeinde Einhaus erstellt. Im Er-

gebnis war festzuhalten, dass eine immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit mit dem süd-

lich angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb nur unter Berücksichtigung von aktivem bau-

lichem Schallschutz hergestellt werden kann. 

Die Planungen für die Fläche südlich der Hauptstraße in der Gemeinde Einhaus sind nun 

fortgeschritten. Es soll der Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Einhaus aufgestellt werden. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind Stellungnahmen vom Kreis Herzogtum Lauen-

burg, Fachdienst: Regionalentwicklung und Verkehrsinfrastruktur und vom Landesamt für 

Umwelt, Abteilung technischer Umweltschutz, Regionaldezernat Südost eingegangen, die 

u. a. den geplanten aktiven Lärmschutz betreffen. 

Mit Schreiben vom 12.07.2023 baten Sie uns, die im Entwurf des B-Plans Nr. 7 vorgenom-

mene Kürzung des Lärmschutzwalls aus immissionsschutzrechtlicher Sicht zu prüfen und 

zu bewerten. Zudem soll die notwendige Höhenentwicklung des Lärmschutzwalls noch ein-

mal ermittelt werden. 

Die für die Dimensionierung des aktiven baulichen Schallschutzes maßgeblichen Szenarien 

sind die Szenarien 1 (Saatzeit) nachts und 4 (Holzarbeiten auf dem Hof) tags.  

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die zu erwartenden Immissionen im Plangebiet un-

ter Berücksichtigung der im Entwurf des B-Plans Nr. 7 dargestellten Lage des aktiven bau-

lichen Schallschutzes. Bedacht wurde dabei, dass im Baufeld WA2 Gebäude mit einer Ge-

schossigkeit von I + (D), in den Baufeldern WA1 und WA 3 mit einer Geschossigkeit von II 

+ (D) ermöglicht werden sollen. 
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Abbildung 1: Beurteilungspegel nachts SZ 1 mit Wall (5,2 m über Gelände, IRW 40 dB(A))  

 

Abbildung 2: Beurteilungspegel nachts SZ 1 mit Wall (8 m über Gelände, IRW 40 dB(A)) 
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Abbildung 3: Beurteilungspegel nachts SZ 1 mit Wall (5,2 m über Gelände, Geräuschspitzen, IRW 60 dB(A)) 

 

Abbildung 4: Beurteilungspegel nachts SZ 1 mit Wall (8 m über Gelände, Geräuschspitzen, IRW 60 dB(A)) 
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Beurteilungspegel werktags tags SZ 4 mit Wall (5,2 m über Gelände, IRW 55 dB(A)) 

 

Beurteilungspegel werktags tags SZ 4 mit Wall (8 m über Gelände, IRW 55 dB(A)) 
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Es ist ersichtlich, dass auch mit der im Entwurf des B-Plans Nr. 7 vorgenommene Kürzung 

des Lärmschutzwalls eine immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit mit dem südlich an-

grenzenden landwirtschaftlichen Betrieb hergestellt werden kann, da im Bereich der vorge-

nommenen Kürzung des Lärmschutzwalls lediglich ein Regenrückhaltebecken und damit 

eine nicht schutzbedürftige Fläche ausgewiesen werden soll.  

Die Grundhöhe des Walls beträgt ca. 48 m am östlichen und ca. 49 m am westlichen Ende, 

die Höhe des Walls über der Grundhöhe 5–6 m.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
i.A. Dipl.-Ing. K. Lemke 

←6 m→ 


